
MANUAL DO USUÁRIO



6

7

19

 
 

11/21 Impresso na China



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO FCC
1. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita aos dois seguintes condições:
 (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
 (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação 
indesejada.
2. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do 
usuário para operar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um digital Classe B dispositivo, de acordo com a Parte 
15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção contra interferências prejudiciais em uma instalação 
residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as 
instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá 
interferência em uma instalação específica. Se este o equipamento causa interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o 
que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir o interferência por uma ou mais 
das seguintes medidas:

• Reoriente ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC definidos para um ambiente não controlado. 
Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.

 
 

   



ADVERTÊNCIA:

Coloque o equipamento perto de uma tomada de alimentação 
elétrica  certifi  de que consegue ace facilmente o 
interruptor do disjuntor.

Terminal de terra de proteção. O aparelho deve ser 
ligado a uma tomada elétrica com uma ligação à 
terra de proteção.

Prevenção da perda de audição

Cuidado

Nota

ADVERTÊNCIA:

ADVERTÊNCIA:

ADVERTÊNCIA:

ADVERTÊNCIA:

 DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO:



e é por isso que está 

 Posição monitor 
ubwoofer

1 2 3 4

Abra a parte superior da 
.



o control  Volume principal 
completamente esquerda antes de ligar 
quaisquer entradas

1. 

2. 

3. 

Selecione uma Predefinição com o botão de Seleção de 

EQ predefinido.

Determine a fonte do Ganho do CH1 e do CH2. Para o 

microfone defina para as 3 h. Para a fonte da linha defina 

para as 9 h.

Lentamente,  o control  d Volume principal para a 

direita até alcançar o volume pretendido.
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2. 

3.
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ou 3.0  com capacidade de 
até 64GB (formatado em FAT32 ou exFAT).  

, adaptadores
 

  USB não suporta carregamento de energia 
para dispositivos externos.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



121



31

 

 

 

, 1 x USB (2.0 ou 3.0)
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, 1 x USB (2.0 ou 3.0)
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, 1 x USB (2.0 ou 3.0)
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XLR/F para cabo microfone XLR/M

 ( ) 1/4" para cabo XLR/M

 ( ) 1/4" para cabo XLR/M

TS ( ) 1/4" para cabo XLR/M

XLR/M para cabo RCA (Phono)

TS ( ) para cabo RCA (Phono)

 1/4" para cabo duplo TS  1/4"

XLR/F para adaptador de áudio com interruptor de terra XLR/M

1. (sem ligação)
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